Технические данные по облицовочному пластику, который применяется в изготовлении фасадов кухни и столешниц.

Solid Piriv - слоистый пластик высокого давления (HPL) конструкционного типа

Техническое наименование: 
CGS

Декоративные поверхности: 
две

Диапазон цветов: 
Solid Piriv может быть произведён в любом 


цвете существующего диапазона, за 


исключением декоративной группы Металл.

Отделки поверхности: 
opaca (матовая), esse (структурированная), quartz 


стойкое к царапинам), lucida (глянцевая).

Формат (мм): 
2150х930, 3050х1300, 4200х1300, 4200х1600, 


4200х1860 и 4300х1860.

Толщина: 
от 2 до 6 мм для всех размеров, от 7 до 22 мм - 


только размеры 2150х930, 3050х1300, 4200х1860 и 


4300х1860.

Отличительные особенности: 
Solid Piriv это слоистый пластик HPL, не требующий 


наклеивания на подложку, и в основном 


используемый в строительной промышленности.

Применение: 
перегородки, кабинки, стенные панели, мебель для 


больниц и общественных помещений, двери, 


запирающиеся шкафчики.

Огнестойкость:
Класс 2. По заказу Solid Piriv может поставляться в 


исполнении Класс 1.

Solid Piriv соответствует требованиям европейского стандарта качества EN 438.

Outmel - слоистый пластик высокого давления (HPL) для наружного применения

Декоративные поверхности: 
две

Диапазон цветов: 
Outmel только в соответствии с цветовой гаммой 


пластиков Outmel 

Отделки поверхности: 
зернистая.

Формат (мм): 
2150х930, 2440х1220, 3050х1300, 4200х1300, 


4200х1600 и 4300х1860.

Толщина: 
от 4 до 6 мм для всех размеров, от 7 до 14 мм - 


только размеры 2150х930, 4300х1860.

Отличительные особенности: 
Outmel это слоистый пластик HPL, не требующий 


наклеивания на подложку, с повышенной 


устойчивость к воздействию влаги и света, для 


наружного применения.

Применение: 
элементы фасада сооружений, ограждения, 


фронтоны, кабинки, рекламные щиты, двери.

Огнестойкость: 
Класс 2.

Outmel соответствует требованиям европейского стандарта качества EN 438.

LABO - слоистый пластик высокого давления (HPL), устойчивый к воздействию химикатов. 

Техническое наименование: 
CDS

Декоративные поверхности: 
две

Диапазон цветов: 
LABO может быть произведён в любом 


цвете существующего диапазона, за 


исключением декоративных групп для 


вертикального применения.

Отделки поверхности: 
esse (структурированная). 

Формат (мм): 
3050х1300 и 4200х1860.

Толщина: 
от 2 до 22 мм для всех размеров.

Отличительные особенности:
 LABO это слоистый пластик HPL, не требующий 


наклеивания на подложку, с повышенной 


устойчивостью к воздействию химикатов, в 


основном используемый в лабораториях.

Огнестойкость: 
Класс 2. По заказу LABO может поставляться в 


исполнении Класс 1.

LABO соответствует требованиям европейского стандарта качества EN 438.

Устойчивость к воздействию химикатов

Слоистый пластик LPR LABO отличается исключительной устойчивостью к воздействию химических соединений, причём его протестировали веществами, не предусмотренными европейским стандартом качества EN 438.

Для тестирования устойчивости пластика к воздействию химикатов его поверхность оставляли соприкасаться с химическим соединением при комнатной температуре, причём накрывали поверхность стеклом, чтобы избежать испарения химиката. 

	После контакта на протяжении 16 часов с приведёнными ниже веществами на поверхности пластика не наблюдалось видимых изменений.
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	После контакта на протяжении 10 - 15 минут с приведёнными ниже веществами на поверхности пластика не наблюдалось видимых изменений. 

Некоторая степень повреждения после 20 минутного взаимодействия.
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	После контакта на протяжении 2 минут с приведёнными ниже веществами на поверхности пластика не наблюдалось видимых изменений. 

Очень агрессивные вещества следует как можно скорее удалять с поверхности. 
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F1

Solid Piriv и LABO могут поставляться в огнестойком исполнении. При этом они имеют наименование F1.

Техническое наименование:
CGF

Solid Piriv F1
может поставляться размером 3050х1300 мм и 


4300х1860 мм.

LABO F1 
может поставляться размером 3050х1300 мм.

Слоистый пластик, не требующий наклеивания на подложку, типа F1соответствует Классу 1 и имеет следующие сертификаты:

· 4LSF/U04621/02100 от 10.05.1991 для толщины 10 мм.

· WARRES Nr.R13251 от 25.11.96 на соответствие стандарту ES 476, часть 7 от 1987 г. для толщины 10 мм.

Хранение

Слоистый пластик высокого давления (HPL) следует хранить в помещении при нормальных климатических условиях, 

При низкой влажности от 5 до 20% ламинат немного сжимается, при высокой влажности от 70 до 90% - расширяется.

Чтобы избежать расширения, ламинат следует в течение по меньшей мере 48 часов подержать перед установкой при тех же температуре и влажности, какие будут в месте конечного использования продукта.

Вентиляция

Позади собранных панелей необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить следующее:

· различие в уровнях влажности с двух сторон;

· различие в температуре с двух сторон;

· воздействие пара (?);

· загрязнение.
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